
レーザーセーフティーパネル

本社 〒486-0953 愛知県春日井市御幸町１－３－２１ tel:(0568)31-4005
神屋工場 〒480-0304 愛知県春日井市神屋町1712-1 tel:(0568)37-4356
川島工場 〒350-0152 埼玉県比企郡川島町上伊草2023-6 tel:(049)272-7873
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町3-13-12 横浜ペインチング

ビル1Ｆ tel:(045)211-6888
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※ 左図は全面パネルタイプとなります。中・右図はレーザー用遮光フィルム付きモデルとなります(末尾W表記)。
※ オーダー品も承ります。

項目 Laser Knight 0821 Laser Knight 1521 Laser Knight 1527

レーザー安全

基準
GB 7247.1/4/13、IEC 60825-1/4/13、CE/EN 60825-1

レーザー防護

照射限界値
PEL>15805.10W/cm² 試験波長 1070nm スポット直径φ=1mm 試験時間T=100秒

共通の特徴

厚さ/構造 厚さ4mm、三層中空特許構造、特許番号:ZL 2021 1 0930929。 4

素材 レーザーシールド4005 レーザーシールドプレート+アルミフレーム

カラー 黒

特徴 低反射、耐老化性、耐腐食性、難燃性と高温耐性、耐摩耗性、防汚性、静電気防止

標準 レーザー安全マーキング

オプション レーザー保護窓、インターロック、表示灯、パトライト

主な設置場所 クラス4レーザー保護レーザー実験室、レーザー機器、レーザー加工作業場

標準仕様パネルサイズ表

パネルスペック表
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